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МУЛЯЖИ РАДАРОВ СКОРОСТИМУЛЯЖИ РАДАРОВ СКОРОСТИ

Мобильные муляжи 
радаров
Используются при проведении 
работ по ремонту дорожного 
полотна и на особо опасных 
участках дороги для снижения 
скорости движения до 
разрешенной и снижения 
количества аварий и 
несчастных случаев

Муляж радара является радиолокационным прибором, принцип 
действия которого основан на излучении сверхвысокочастотного 
(СВЧ) сигнала К диапазона частот. Конструктивно имитатор 
выполнен в едином, механически прочном корпусе, с элементами 
крепления, содержит СВЧ модуль и плату питания. Излучение СВЧ 
энергии идет в непрерывном режиме всё время, пока на прибор 
подано питание через емкий аккумулятор, размещенный во 
влагозащищенном корпусе. Оборудование легко устанавливается на 
обочинах перед местами проведения ремонтных работ, защищено от 
пыли и влаги

Приборы могут быть исполнены в двух модификациях: 
•	 мобильные (переносные для установки на треногах) и 
•	 стационарные (монтируются с помощью крепежа на столбах или опорах )
•	 Опционально к каждому прибору можно приобрести солнечную батарею

Муляж Радара КРИС-П
Дальность излучения - не менее 500 метров
Рабочая частота излучения в диапазоне – 24,150 (+/-) 0,1 ГГц.
Мощность излучения СВЧ сигнала – не более 20 мВт.
Напряжение питания постоянного тока от 10 до 24 В.
Ток потребления – не более 70 мА.
Максимальная потребляемая мощность – не более 1,25 Вт.
Габаритные размеры – не более305x170x205 мм.
Масса изделия, не более –2100 гр.

Штатив тренога для установки муляжей радаров ГИБДД

Материал корпуса - легкий и прочный алюминий, устойчивый к коррозии.
Телескопические стойки фиксируются при помощи винтового механизма.
Ножки оборудованы прочными площадками-упорами, которые позволяют
глубоко углубить заостренные наконечники даже в рыхлый грун.
Вес треноги - 3.8 кг.

В сложенном состоянии эта модель не занимает много места и стягивается
наплечным ремнем.

Световая панель на машины ДПС  
для дополнительного воздействия  
на внимание водителя.

Размер (ШхВ) 		 1000х90 мм

Светодиоды 		  32 шт

Имитатор радара 	 24 ггц, 15 мвт

Потребление 		  120 (mAh)

Блок управления 	 12 В, с кабелем питания 5 метров

Питание 		  12 В ( по запросу 24, 220 В, 
			   солнечная батарея)

Вес 			   2 кг


