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ОПОРЫ ПЕРЕНОСНЫЕ ОПОРЫ ПЕРЕНОСНЫЕ

П-образные переносные опоры 
Л-образные переносные опоры 

ОП - 1
для одного 
знака

ОП - 2
для двух 
знаков

ОП - 3
для трёх 
знаков

ОП - 4
для четырёх 
знаков

ОЛ - 1
для одного 
знака

ОЛ - 2
для двух 
знаков

ОЛ - 3
для трёх 
знаков

ОПОРЫ ПЕРЕНОСНЫЕ ОПОРЫ ПЕРЕНОСНЫЕ

Переносная опора
для одного знака 

Габаритные 
размеры	
670х1800 мм

грунт/ краска/
горяячее 
цинкование

Вес	  9 кг

Размер знаков: 600 
или 700 мм ( круг, 
квадрат),  300х600 
или 350х700 мм ( 
таблички)

Габаритные 
размеры	
400х1000 мм

грунт/ краска/
горяячее 
цинкование

Вес	 6 кг

Размер знаков: 600 
или 700 мм ( круг, 
квадрат),  300х600 
или 350х700 мм ( 
таблички)

Габаритные 
размеры	
400х1800 мм

грунт/ краска/
горяячее 
цинкование

Вес	 10 кг

Размер знаков: 600 
или 700 мм ( круг, 
квадрат),  300х600 
или 350х700 мм ( 
таблички)

Габаритные 
размеры	
500х2000 мм

грунт/ краска/
горяячее 
цинкование

Вес	 12 кг

Размер знаков: 600 
или 700 мм ( круг, 
квадрат),  300х600 
или 350х700 мм ( 
таблички)

Габаритные 
размеры	
400х1800 мм

грунт/ краска/
горяячее 
цинкование

Вес	 10 кг

Размер знаков: 600 
или 700 мм ( круг, 
квадрат),  300х600 
или 350х700 мм ( 
таблички)

Габаритные размеры	
430х1000 мм

грунт/ краска/
горяячее цинкование

Вес	 5,5 кг

Размер знаков: 600 
или 700 мм ( круг, 
квадрат),  300х600 
или 350х700 мм ( 
таблички)

Высота 
2000 мм

грунт/ краска/
горяячее 
цинкование

 

Размер знаков: 600 
или 700 мм ( круг, 
квадрат),  300х600 
или 350х700 мм ( 
таблички)

Рекомендуется 
утяжелять 
подставками  
К1 36 кг - 2 шт
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ОПОРЫ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ ОПОРЫ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ

Опоры дорожных знаков для монтажа на автомобильных 
дорогах. Стойки предназначены для установки на них дорожных 
знаков, знаков дополнительной информации, рекламных щитов 
в соответствие с требованиями ГОСТ Р 52290-2004. Труба 
металлическая оцинкованная, толщиной 3-4 мм, диаметр:

СКМ1 - 42 мм
СКМ2 - 57 мм
СКМ3 - 76 мм
СКМ4 - 89 мм

Труба профильная  
	
40х40 мм
Толщина стенки 2 мм
горячеоцинкованная

Хомуты

Подбираются под тип и 
размер стойки

Стойки монтируются в дорожное полотно с помощью закладных 
деталей или оснований, заливаются бетонной смесью. 
Для временного размещения стоек со знаками могут быть 
использованы утяжеляющие подставки.

Бандажная лента

Так же может быть использована 
для крепления дорожных знаков 
к стойкам

К1- 28 и 36 кг


